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UTENSILI PER AUTORIPARAZIONE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
0

Codice C 3255 8000 C 3255/8 Cad.  72,00  1

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Particolarmente adatte per sonde Lambda di autovetture catalizzate NISSAN, FORD, 
VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, ecc.
Attacco   ” (12,5 mm) - Apertura 22 mm - Lunghezza totale 92 mm

Chiave a bussola per sonde «Lambda»

Codice C 3258 4000 C 3258/4 Cad.  129,00  1

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con molla di ritorno per favorire l’apertura dei manici
Adatta per fissare, togliere, spostare e tranciare i piombi per la bilanciatura di ruote di automezzi
Si impiega anche per allargare o stringere le molle di sostegno - Lunghezza totale 245 mm

Pinza per piombi


Con becchi ad uncino - Lunghezza totale 210 mm
Codice C 3259 0000 C 3259 Cad.  31,40  1

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Pinze per molle dei freni


Con piattello snodato
Adatta anche per freni con ferodi incollati o rivettati sui quali la pinza fa presa tramite il piattello 
snodato applicato ad una estremità - Lunghezza totale 317 mm
Codice C 3262 0000 C 3262 Cad.  142,00  1

Spazzole manuali

Tipo con impugnatura ergonomica, bicomponente antiscivolo

Adatte per rimuovere polvere, ruggine, residui, ecc.
dalla sella dei freni a disco
Ideali per raggiungere posti di difficile accesso
A 2 ranghi - Lunghezza totale 250 mm
D 3982/5 - Con filo liscio in acciaio Ø 0,30x25 mm
D 3982/6 - Con filo ondulato in acciaio Ø 0,35x25 mm
Codice D 3982 5000 D 3982/5 Cad.  16,90  10
Codice D 3982 6000 D 3982/6 Cad.  16,90  10


In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo per anelli semplici in filo tondo di acciaio
Tasselli girevoli con incavi a croce
C 3263/0 - Senza dispositivo di bloccaggio
 Apertura 40 mm - Lunghezza totale 206 mm
C 3263/1 - Con dispositivo di bloccaggio
 Apertura regolabile max. 45 mm - Lunghezza totale 285 mm
Codice C 3263 0000 C 3263/0 Cad.  77,50  5

Adatte per anelli di acciaio a molla posti su tubi acqua radiatore, parti del differenziale, collare 
dello sfiatatoio del motore, tubi di circolazione aria calda, climatizzatori, tubi carburante, ecc.

Pinze per anelli stringitubo autoserranti

Codice C 3263 1000 C 3263/1 Cad.  148,00  5

Codice D 3993 2200 D 3993/22 Cad.  7,20  24
Con filo tondo ondulato in acciaio inossidabile - INOX

Codice D 3993 1100 D 3993/11 Cad.  3,25  24


Tipo ricurvo per impiego universale
Dorso in metallo - Manico in plastica - Lunghezza totale 250 mm

Con filo tondo ondulato in acciaio

Chiavi per dadi di impianti frenanti   A 8 pag. 99
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