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CASSETTIERE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
2

 - Serie AS 75 (54x36 unità) - Serie AS 75 (54x36 unità)

       
       
Altezza mm 850 1000 1000
Codice N 8611 6700 N 8611 7000 N 8611 9000
N 8611 Cad.  2.672,00 2.808,00 3.272,00
Con n° cassetti 6 7 9
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Armadi completi 
Larghezza 1023 mm - Profondità 725 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza 
Colore RAL 5012 
Cassetti ad estrazione flessibile con regolazione meccanica del fermo posteriore che permette di 
estrarre il cassetto in tre diverse posizioni (92% - 96% - 100%) differenti a cui vengono associate 
differenti portate (100 kg - 75 kg - 50 kg) 
Cassetti con maniglia frontale porta etichette  
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento dato dall'asta in alluminio a movimento verticale che ne 
garantisce una maggiore silenziosità.

Altezza 1325 mm
Con cassetti n° 9 11
Codice N 8612 9000 N 8612 1100
N 8612 Cad.  3.583,00 3.962,00

Composizione cassetti 
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 - Serie AS 75 (54x36 unità) - Serie AS 75 (54x36 unità)

P = estrazione parziale (85%)          T = estrazione totale (100%)

Con cassetti n° 5 6
Codice N 8613 5000 N 8613 6000
N 8613 Cad.  2.946,00 3.139,00

Composizione cassetti 
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Armadi completi di ruote
Larghezza 1023 mm (1198 mm con maniglie) - Profondità 725 mm
Altezza 1120 mm
Portata armadio 600 kg
Colore RAL 5012  
Con 4 ruote in gomma elastica Ø 160 mm, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, 
montate su cuscinetti a sfera
Cassetti con altezze come sotto indicate, con sistema di bloccaggio singolo
Piano superiore in lamiera, a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe
Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto - Serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento     




